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Nummerierprägewerke

Schlüsselprägeeinheit
Handschlag-Prägewerk mit Stiftarretierung. 
Längs- & Querstempelung durch quadra- 
tischen Querschnitt des Radgehäuses. 
Austauschbare Schlüsselaufnahmen oder 
Magnetfolie. Chemisch vernickelt.

Nummerierprägewerk
	 Schriftgrößen: 2-10mm
	 Standardmäßig bestückt mit 0-9 

	 und einer Leerstelle pro Rad
	 Auch mit Buchstabenrädern  

	 oder Sonderbelegungen  
	 lieferbar
	 Schlagkappe auswechselbar
	 In kompakter und schwerer  

	 Bauweise
	 Saubere Prägung 
	 Alle Teile chemisch vernickelt

Nummerierprägewerke werden zur fortlaufenden Nummerierung  
von Werkstücken aus Stahl, NE-Metallen, Holz oder Kunststoff ein-
gesetzt. Vorteile sind die einfache Handhabung und ein sauberes 
und gleichmäßiges Prägebild.

Auch mit Zapfen für 
maschinellen Einsatz

erhältlich.
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Handschlagstempel aus gehärtetem Hochleistungsstahl, mit scharf 
gravierten Zahlen und Buchstaben, zum professionellen Kennzeichnen 
von Metallen, Werkzeugen und Typenschildern. 
Edelmetalle, Holz und Leder lassen sich ebenfalls mühelos mit  
unseren Handschlagstempeln beschriften.

Firmenlogos,  
Zeichen, Symbole oder  

unverwechselbare  
Schriftarten sind auf  
Anfrage möglich.

Handschlagstempel - Sätze Schlagräderstempel Stahltypen und Typenhalter

Typenhalter
In leichter und schwerer Bauweise. Ideal zum 
flexiblen Stempeln von Zahlen- und Buch-
stabenkombinationen. Je nach Wunsch für 
manuelle oder maschinelle Stempelung. 
Sauberes und gleichmäßiges Schriftbild.

Scheibenschlagstempel
	 Graviert mit Zahlen von 0-9
	 Alphabet aufgeteilt auf drei Räder

	 (A-I, J-R, S-Z-&)
	 Chemisch vernickelt  

	 (Korrosionsschutz)
	 Saubere Prägung 
	 Erhältlich in Schrifthöhen bis 10mm
	 Optionales Zubehör: Haltestiel

Standard-Ausführung
	 Alle Stempel CNC graviert
	 Belastbar bis ca. 1500N/mm2

	 Chemisch vernickelt (Korrosionsschutz)
	 Stempel tiefenbegrenzt auf abgesetzter 

	 Fläche
	 Erhältlich in Schrifthöhen bis 12mm
	 Ausführung: lesbar oder gespiegelt
	 Auslieferung in Kunststoffdose

Sonderklasse
	 Alle Stempel CNC graviert
	 Gefertigt aus bestem Werkzeugstahl
	 Geeignet für höchste Ansprüche
	 Belastbar bis ca. 2000N/mm2

	 Stempel bis an die Gravur gearbeitet
	 Extra starker Körper für hohe 

	 Belastbarkeit
	 Ausführung: lesbar oder gespiegelt
	 Auch als Radien- oder Punktgravur
	 Saubere Prägung 
	 Auslieferung in Kunststoffdose

Als Alternative zum Handschlagstempelsatz bieten sich Schlagräder  
an. Ideal für den mobilen Einsatz. 

Radschlagstempel
	 Alle Räder auswechselbar
	 Räder sind Kugelfederarretiert
	 Chemisch vernickelt (Korrosionsschutz)
	 Saubere Prägung
	 Erhältlich in Schrifthöhen bis 10mm
	 Zahlen: ein Rad (0-9) 
	 Buchstaben: zwei Räder (A-M / N-Z)

Kein Vorsortieren !
Ein Stempel anstatt 

vieler Einzelstempel !

Typen-Set 
Euro-Norm 
	 100 Stück gravierte  

	 Stahltypen
	 6 Stück ungravierte  

	 Leerstellen  
	 (Distanzstücke)
	 1 Pinzette
	 1 Sechskantschlüssel
	 1 Typenhalter

Schrifthöhe
mm 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Stellenzahl
Typenhalter

15 15 15 13 10 8 8

Andere  
Ausführungen 
auf Anfrage.


